
hepair2000

Hepair 2000 offre une triple étape de filtrage 
(G4 + M5 + HEPA H13), qui conservera tous 
les particules, en les choisissant en fonction 
de leur épaisseur avec les différents modules.
Sa conception compacte et robuste avec des 
roues et des poignées latérales, facilite une 
meilleure portabilité et une meilleure maniabilité 
dans les installations.

TUYAU D'ASPIRATION

Ø160 mm - 3 m de longueur

COD. AC3101308

ETAIL D'EXPANSION

COD. AC3101303

CONSOMMABLES

 10 unités. COD. AC3101305 COD. AC3101306

Alimentation électrique

Dépression maximal 2500 Pa - 0,36 psi

Flux maximal 2000 m³/h
1177,2 cfm

Triple filtration 3 F

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids 

230 V - 50 Hz
110 V - 60 Hz

Préfiltro G4 Filtre à 
sac M5 Filtre 
absolu HP13

Niveau sonore 72 dB

Dimensions
(L x P x H)

611 x 590 x 943 mm 
24 x 23 x 37 inches

80 kg | 176,37 lb
FILTRE HEPA13 

COD. AC3101309

APPLICATIONS

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Triple filtration: 
pré-filtre G4+ filtre M5

+ filtre absolu H13

PRÉFILTRE ÉPAIS G4 FILTRE DE SACS M5

Pour tuyau d'aspiration. 
Extensible de 160 à 290cm. 
2 unités.

CONDUIT
FIBRE

CONDUIT 
CIRCULAIRE 200 to

SECTION

800 mm

Puissance du moteur 880 W

Degré de séparation >99%

SYSTÈMES D´ASPIRACION LES CONDUITS

Système d'aspiration et de filtration 
des particules
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FILTRAGE 100.012
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