
microbio

Vitesse moyenne 
du flux 100 l/min 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10 to 2.000 litres in 
varing steps 

Volume 
de l'échantillon

-Arrêt automatique
-Démarrage différé jusqu' à 
60 min
-Écran LED 7" à 4 chiffres
-Fonction d'annulation 
d'échantillon

Alimentation 
électrique

4 x piles AA NiMH

La norme UNE 100012 établit comme méthode 
d’évaluation et de valorisation des installations la 
quantification des UFC (Unités de formation de 
colonies) présentes dans le système. 
La comparaison de la norme avec les normes 
déterminera les besoins en désinfection.

Autres 
caractéristiques

4 x Piles rechargeables

CONTENU DE LA MALLETTE
Mallette de transport 

Mode d’emploi et logicie

1 x logiciel PC Reporter

1 x Chargeur de batterie
1 x Tête microperforé

Niveau de bruit < 75dB 

Poids  650 g  (y compris la batterie et 
la boîte de Pétri)

Dimensions 
(L x P x H)

100.012
UNE

ÉQUIPEMENTS DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Analyse microbiologique de l’air

60.000 litres avant 
avant de recharger

Capacité de volume 
des échantillons

d50 Taille des 
particules

1.7 m (220 x 1mm hole head) 
1.35 m (400 x 0.7mm hole head) 

9.62 ms-1 (220 x 1mm hole head) 
10.7 ms-1 (400 x 0.7mm hole head) 

Vitesse moyenne 
des particules

196 x 100 x 110 mm 
7.7 x 4 x 4 inch  
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